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ACHTUNG!

‘Schauen Sie niemals durch das Teleskop direkt in e Sonne! Benutzen S 2ur
‘Somnenbebachiung ausschiesich einn geeigneten, stabil bafestgten
‘OBJEKTIVsonnenfier. Verwenden Sie niemals einen Okuarsonnenfiter

Decken Sie bei der Sonnenbeobachtung den Sucher ab, oder entferen Sie i
‘ganz vom Teleskop, um unbeabsichiigies durchschaven zu vermeiden. Lassen Sie
sin auf die Sonne ausgerichtetes Teleskop nie unbeaufsichigt stehen.

‘Ofne Objektvsonneniiter kann die Warme des Sonneniichtes cie optischen
Komponenien des Teleskops baschadigent
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AUSRICHTEN DER STATIVBEINE (8id 1)

1. Losen S die Klemmschrauben der Stativbeine,
ziehen Sie vorsichig de Statvbeine auseinander, und g
eren Sie anschliesend die Bein durch festzishen

Ger Kiemmschrauben

2. Spreizen sie de Statvbeine damit das Statv von
Salber siehen bieibl,

3. Richten Sie das Stativ mittls auflegen einer

i
Wasserwaage aus. B
BEFESTIGUNG DER MONTIERUNG AUF DEMSTATV (8142) i L 4]

1 Setzen Sie die Montierung so auf das Stativ, 6as sich der Boizen <
er Grundplatte 2wischen die Azimuthjustierschrauben figt

2. Sichem se die Monterung gegen herunterfalien durch anzishen)

Ger Zeniralen Befestigungsschraube

SIS ANGRIGENDER ZUBEHORABLAGE (3143) it
. Stcken S o 2ubenraiag tber i

T\ Sov oot v Sio s vanunen
\ durch aufschrauben des Stemgriffes.

Anmerkung: Losen Sie die Azimuthschrauben
\ Tl die Monteung nicht komplettin den Stativ-

Losen Sie die Kiemmschraube dor Gagen-
gewichisstange, und ziehen Sie ie Stange
langsam heraus. Fixieren sie die Gegengewichis-
stange in der gewlnschten Posiion, indem Sie die
Klemmschraube wieder festzichen.
Losen Sie die Sicherungschraube am unteren Ende
der Gegengevichtsstange. Schieben Sie nun die
Gegengewichte auf die Stange, und fieren Sie sie
durch anzishen der Kiemmschrauben der Gewichte.
Drshen Sie anschiesend di Sicherungschraube
wisder in die Gegengewichisstange.

Bid5
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Anbringen des Teleskopes

Fuhren Sie die Schwalbenschwanzschiene in die
Aufnahme der Montierung ein, und befestgen Sie
e Schiene durch anziehen der
Klemmschrauben (Bid 7)

Verschvauben S e Rohrschelen mit cer
‘Schwalbenschwanzschiene (Bid 8)

Anbringen des Teleskopes

Losen Sio e Réndeischrauben an den Rafrschellen,Kappen S dia
S Rofrschellen auf, legen Sie das Teleskop in die Rohrschellen, und
& verschieten S iese i sebor weise wieder (314 )

9

i Anbringen des Suchers (Reflektor)

Losen Sie den O-Ring vorscnt van der Sucher- -
(T () €= natenng, und stipen S inn uber den Sucher,
i orin it Enkerbung i cer Wit ces Suchers
Bl 10 “einrastet’. (Biid 10)
= Stecken Si den Suchernun von Vorne i G
S Hallrung (51d 1)
Stecken Sie anscniesend den Sucher n e
W\ Schnellvechelkiemme am Teleskop, und sichem

Sie ihn durch anzehen der Sicherungsschraube.
(Bid 10)

Anbringen des Suchers (Refraktor)

Tosen Sie den O-Ring vorsichig von Ger Sucher-
halterung, und stiipen Sie i Gber den Sucher . (gm s

(D0 €= biserin der Einkerbung in e itte des Suchers
“einraser (81d 12)

Stecken Sie den Sucher nun von Vome n die

Halerung (Bid 13)

Stecken Se anschiesend den Sucher n de

Schnellechellemme am Teleskop, und schern

Sie i durch anziehen der Sicherungsschraube.

(Bild 12)

Big 12
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Losen Sie die Randelschraube am aberen
Ende des Okularauszuges. Eninehmen Sie die

KunssofSchuakappe, und Sleckan S das

IR Govinaini s don st Seherm S das =

Fagp Okuargegen hraustalien durch aichen dor =
Randelocmasss

Anbringen des Okulares (Refraktor)

‘Stecken Sle den Zenispiegel In das hinere Ende des
Okularauszuges, und sichern Sie hn durch festdrehen der
Randelschraube
Stecken Sie nun das gewdnschte Okular in den Zenit-

~ spiegel, und sichen Sie es ebenfalls durch festziehen

LD
~

Befestigen Sie den Halter der Handsleusrbox unterhalb
er Zubshorablage in Gleicher weise, wie in (Bil 3)
gezeigt

Anmerkang:

Ieh schrieb diese Devtsche Anleitung auf Basis der Englischen Originalanieiung von Skywatcher,
as es keine Orginalanleitung auf Deutsch gibl. Dies istder erste Tel der Anletung, der sich mit
‘dem Austelien des Teleskopes beschafigl.

Den zweiten Tei der Anleitung, der sich mit dar Ausichtung, Kallmation, und sinigen anderan
nutzlchen Dingen beschafil, werde ich auch in absehbarer Zeit zur Verfugung stellen.

Ich bin kein Mitaeiter von Skywatcher, oder siner anderen Firma die sich mit Astronomischen
‘Geraten Beschafti.Ich habe diese Anleitung aus freien Sticken bersetzt, und Hafte NICHT fur
Eventuelle Schaden die durch den Gebrauch meiner Ubersetzung Endsichen solten!

Far Fragen stehe ich geme zur Verfigung

Julian aus@astrotef-segeriand de Netphen den 21.10.2006.




